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RECIPIENTS POUR Pl

“ECC

- Nous fabriquons des récipients qui sont conformes a la
réglementation européenne de la protection de I'envi-
ronnement naturel et du transport de marchandises.

« Tous nos récipients sont totalement recyclables, bio-
dégradables, et sont considérés comme des produits
respectueux de I'environnement.

£ : = ds TV ALSE
,w\ \V »
‘./'\“

)+ 3

Recipients Recyclables
et Biodegradables

NSTE,
ST Mg

S

N\ANAG@
N
NoIOY

¢/ Valgrande, 4 28108 Alcobendas (Madrid) - Tel. 91 661 18 64 - Fax 91 661 37 04 DNV-GL
- Email: industriassanz@industriassanz.es - Web: www.industriassanz.es

ISO 9001 ISO 14001



RECIPIENTS POUR PEINTURES
Recipients Homologues =

Mveviatva  (4)/1A1/Y100/06/E/IS B-420

ADR/RID/0OA1/0A2/Y25/S/06/E/IS M-199  Abreviatura

Les homologations sont faites selon le type de récipient et du produit a contenir.
Ainsi, nous avons obtenu une grande quantité de récipients certifiés.

Récipients Homologués
pour le transport de
marchandises dangereus

-De plus, nos récipients sont homologués selon les normes
ADR et RID pour le transport de marchandises dangereus-
es, qui garantissent une plus grande sécurité et qualité des
produits emballés.
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Cylindro-coniques — Avec Couvercle

Ces modeles sont homologués aux normes UN pour le transport de
marchandises dangereuses.

Sur les récipients, des lithographies extérieures peuvent étre
ajoutées et /ou étre vernis a l'intérieur.

Principales caractéristiques:
- lls n'ont pas besoin de beaucoup d’espace de stockage, ce qui est
dd a leur systeme d’empilage.

- Possibilité d'incorporer un bouchon en plastique étirable ou a vis
de 57 mm de diametre.

g

Taille 25A 25B 023 022 021 21B 020 018 016 12GR 10GR 10GRB 9GR 8GR
0 amm 292 292 292 292 292 292 292 292 292 230 230 230 230 240 240 240 240 240
Obmm 279 279 279 279 279 279 279 279 279 213 213 213 213 213 213 213 213 213
Hmm 430 411 379 362 345 336 330 300 275 322 290 279 262 289 262 249 229 229

(*) Mesures prises depuis I'intérieur du récipient.

< (DI a >
Cylindro-coniques- Avec Couvercle et cerclage : : ) 4
Ces modeles sont homologués aux normes UN pour le transport de ,/G.)
marchandises liquides et dangereuses. / I
., 1 H
|
Sur les récipients, des lithographies extérieures peuvent étre |
ajoutées et /ou étre vernis a l'intérieur. |
Principales caractéristiques: : v

- lIs n'ont pas besoin de beaucoup d’espace de stockage, ce qui est < ob >
dd a leur systeme d’empilage.

- Couvercle dessiné spécialement pour permettre une meilleure
précision lors de la fermeture.

- Multi-ouverture sans besoin de machine pour la fermeture.
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Cylindro-coniques- Tulipe

Ces modeéles sont homologués aux normes UN pour le transport de
marchandises dangereuses.

Sur les récipients, des lithographies extérieures peuvent étre ajoutées
et /ou étre vernis a l'intérieur.

Principales Caracteristiques:
- lIs n'ont pas besoin de beaucoup d’espace de stokage, ce qui est di a
leur systeme d’empilage.

Possibilité d’incorporer un bouchon en plasthue et|rable ou a vis de 57
mm de diametre. -

Cylindro-coniques — Couvercle avec Cerclage

Ces modéles sont homologués aux normes UN pour le transport de marchandis-
es liquides et dangereuses.

- Sur les récipients, des lithographies extérieures peuvent étre ajoutées et /ou
étre vernis a l'intérieur.

- Possibilité d” incorporer un bouchon en plastique étirable ou a vis de 57 mm
de diametro.

Cylindro-coniques —Avec Cercle de Sécurite.

Ces modeles sont homologués aux normes UN pour le transport de march-
andises dangereuses.

Sur les récipients, des lithographies extérieures peuvent étre ajoutées et
/ou étre vernis a l'intérieur.

Ce récipient se ferme comme le récipient avec couvercle, avec la facilité de
monter un cercle de sécurité et ainsi, il devient un récipient trés
hermétique.

Possibilité d” incorporer un bouchon en plastique étirable ou a vis de 57
mm de diametre.
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% T Taille 05 04 03
) Qamm 180|180 ' 180

o @bmm 165 165 165

; l Hmm 237208 174 | = svmovc
<4+— v —p

N

(*) Mesures prises depuis I'intérieur du récipient. é?
<
=
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RECIPIENTS POUR PEINTURES <=

Recipients Moyens

Moyens— Bouchon en plastique

Ces modeles sont homologués aux normes UN pour le transport de
marchandises dangereuses.

lls sont spécialement destinés a contenir des produits liquides (vernis,
dissolvants, huiles, etc...)

Les récipients peuvent avoir des lithographies sur demande du client.

Principales caractéristiques:
- Une moindre occupation d’espace pour son stockage grace a son
systeme d’empilage.

-Munis d'anse fixe sur le dessus.

- Ces modeéles sont fournis avec un bouchon en plastique étirable ou a
vis de 57 ou de 42 mm de diametre.

Taille 25 24 22 20 125 10 05 03 02
Damm 272 272 272 272 272 272 165 165 152
~ Obmm 280 280 280 280 280 280 170 170 152
H mm 454 440 375 361 248 211 255 163 130

(*) Mesures prises depuis I'intérieur du récipient.
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RECIPIENTS POUR PEINTURES
Recipients Combines

.

Articles lithographés en plusieurs couleurs avec
de I'encre unie ou multicolore en quadrichromie.
Nous reproduisons tous types d’images, de logos,
de textes, de messages, etc.

Taille 12 06
0 amm 230 230

O b mm 213 230
H mm 322 232

Principales caractéristiques:
- Manipulation facile et usages multiples.

- Récipient qui se vide totalement.
- Option de différentes hauteures.

‘lls peuvent étre lithographiés et / ou vernis a
I'intérieur sur demande du client. <“— 0a—p

Combinés Cylindriques avec couvercle hermétique

Congus pour le conditionnement de tous types de produits
car ils sont trées hermétiques et ont une grande ouverture
- pour le remplissage.

Principales caractéristiques:
- Manipulation facile

- lIs peuvent étre lithographiés sur demande du client.

| |
— ﬂodﬂd - - Fermeture du corps par soudure.
(YU) DQ,OJA‘ - Pour les récipients de 05 a 02 litres, possibilité d'ajouter une anse.
: Taille (L) 01 0,750 0,500 0,375
e —— Obtion A 0 mm 108 - 108 108
| T Hmm 131 - 85 65
| -
Option B 0 mm 100 100 100 100
f I Hmm 610 17 85 |1 65
: l (*) Mesures prises depuis |'intérieur du récipient.
«— 1 —> & SYSTEMO%,
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Cylindriques — Bouchon en Plastique

Ces modeles sont homologués aux normes UN pour le transport de
marchandises dangereuses.

Spécialement congus pour contenir des produits liquides a faible
viscosité. Les récipients peuvent étre fournis lithographiés a la
demande du client.

Principales caractéristiques:
- Destinés principalemente a l'usage domestique.

- Ces modeles sont fournis avec un bouchon en plastique étirable ou
a vis de 57, 42 et 24 mm de diameétre.

Avec la possibilité d’utiliser le “Bouchon-Pinceau” ou le “Bouchon de
écurité pour les enfants

Taille (L) 01 0,750 0,500 0,375 0,250 0,125 —— 4

: @ mm 108 - 108 108 70 62
Qpteni H mm 131 = 85 65 72 65

tion B Omm 100 100 100 100 70 -
Hmm 510 170 08500 650 78 -

|
|
|
|
m 0 mm 85 - 85 85 = - : v
H mm 203 111 86 0

_ - < >
(*) Mesures prises depuis l'intérieur du récipient.
,\sYSTEMO
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RECIPIENTS POUR PEINTURES ™ -
Récipients cylindriques  §

Cylindriques — Couvercle hermétique

Concus pour le conditionnement de tous types de produits car
ils sont trés hermétiques et ont une grande ouverture pour le
remplissage.

Principales caractéristiques:
- Manipulation facile

- lls peuvent étre lithographiés a la demande du client.
- Fermeture du coprs par soudure.

Pour les récipients de 05 a 02 litres, possibilité d"ajouter une anse.

Taille (L) 05 04 03 02
0 mm 170 170 170 152
Hmm 247 220 195 157

Taille (L) 01 0,750 0,500 0,375 0,250 0,125

- ction A @ mm 108 - 108 108 70 62
p Hmm 131 - 85 65 72 65
Opction B @ mm 100 100 100 100 70 -

H mm 151 117 85 65 78 :

opetion ¢ I :
H mm 203 111 86 ST

(*) Mesures prises depuis l'intérieur du récipient.
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Récipients avec couv

o

Cylindriques- Couvercle emboitant

Récipients qui peuvent étre lithographiés,imaginez comment vous
voulez décorer vos récipients.Une totale liberté de création.

Principales caractéristiques:
- Manipulation facile et variété d'usages.

- Récipient qui se vide totalement.

- Les récipients peuvent étre fournis lithographiés et/ ou vernis a
I'intérieur a la demande du client.

- Parfait pour contenir des produits de petites taille.
|

| I A
i Taille 01 0375
; " 0 mm 108 108
- ! Hmm 155 max 65 min.
: v (%) Mesures prises depuis I'intérieur du récipient.
“— 0 —>

Cylindriques couvercle ouvre-facile

Récipients qui peuvent étre lithographiés,imaginez comment vous
voulez les décorer. Une totale liberté de création. |

Principales Caractéristiques:
- Manipulation facile et usages variés.

- Récipient qui se vide totalement. ‘

- Les récipients peuvent étre fournis lithographiés et /ou vernis a
I'intérieur a la demande du client.

- Ouverture facile. : . A
|
Taille 0,645 0,450 0,215 0,175 i "
0 mm 73 73 52 92 :
Hmm 160 122 105 87 ' v T,
(*) Mesures prises depuis l'intérieur du récipient. +“— 00— ég“ %%
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